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CALORÍMETRO 
DETERMINACIÓN DEL CALOR ESPECÍFICO DE UN SÓLIDO 

Objetivo 

      Para calcular el calor específico de una sustancia (en este caso un sólido), se hace mediante una 

transferencia de calor del sólido caliente a un agua fría. Para ello se hace uso de la formula Q = m.ce. Δt y 

K. Δt. Este termino último se utiliza para corregir el calor que absorbe el recipiente calorímetro donde se 

realiza la transferencia, donde habrá pérdida en las paredes. K es lo que se denomina equivalente en 

calor del calorímetro o equivalente en agua del calorímetro. Este es un valor específico de cada recipiente 

y es un paso previo necesario para dar más precisión a los cálculos. 

Material 

Calorímetro,  termómetro, vasos de 250 ml y 500 ml, rejilla-trípode-mechero, probeta de 250ml, 
balanza, pieza de sólido, pinzas largas. 

 
Agua, pieza de un metal (sólido para calcular su calor específico) 

Procedimiento  

1º) CALCULO DEL EQUIVALENTE EN AGUA DEL CALORÍMETRO (K) 

1) Tenemos el calorímetro limpio y seco y lo dejamos un tiempo destapado para que coja temperatura 

ambiente. Una vez conseguido esto, dejamos apoyado un rato el menisco del termómetro en las paredes 

internas del calorímetro. Tomamos la temperatura (tCALORÍMETREO). 

2) En un vaso de 500 ml se echan 200 ml de agua (medidos en probeta de 250 ml). Se pone a calentar en 

una rejilla-trípode-mechero, hasta alcanzar los 40 ºC. Tomamos la temperatura comprobada con 

termómetro (tAGUA). 

3) Verter en el calorímetro el agua caliente (tapar rápidamente si es posible) y deje un tiempo que se 

mezcle bien hasta equilibrio térmico. Tomamos la temperatura (tFINAL). 

 

2º) DETERMINACIÓN DEL CALOR ESPECÍFICO DE UN SÓLIDO (CeMETAL) 

4) Se pesa con una balanza una pieza de material sólido de calor específico desconocido mMETAL. 

5) En un vaso de 250 ml se echan 100 ml de agua (aproximadamente, pero que pueda cubrir al sólido). Se 

pone a calentar en una rejilla-trípode-mechero, hasta casi a ebullición. Se coloca, con ayuda de unas 

pinzas largas, en el agua casi a ebullición (tAGUA CALIENTE = tMETAL). 

6) De nuevo con el calorímetro limpio y seco y dejado un tiempo destapado para que coja temperatura 

ambiente, se ponen 200 ml de agua y se anota la temperatura (tAGUA FRIA). Con ayuda de las pinzas se 

trasvasa rápidamente el metal al calorímetro. Se agita un poco con habilidad hasta que se considere 

válido la transferencia de calor y se anota la temperatura final .(tFINAL). 
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Análisis de 
datos 

3º) TABLA DE DATOS BRUTOS Y PROCESAMIENTO DE DATOS PARA CALCULAR (K) 
 

Temperatura calorímetro  
(tCALORÍMETREO) 
± _____ ºC 

Temperatura del agua 
(tAGUA) 

± _____ ºC 

Variación de mezcla  
(tFINAL) 

± ______º C 
   

 
mAGUA = 200 g  (consideramos la densidad del agua = 1 g/ml) 

CeAGUA = Calor específico del agua = 4,18 J/g.ºC 

 

Calor cedido por el agua caliente = Calor absorbido por el calorímetro 
 

                                                                               ΔQAGUA = ΔQCALORÍMETRO 

 

                                           mAGUA.CeAGUA.(tAGUA – tFINAL) = K.(tFINAL – tCALORÍMETRO) 

 
                                         K = _____________ J 

 
4º) TABLA DE DATOS BRUTOS Y PROCESAMIENTO DE DATOS PARA CALCULAR (CeMETAL) 
 
 

Temperatura de agua 
caliente o metal    

(tAGUA CALIENTE = tMETAL) 
± _____ ºC 

Temperatura del agua 
fría  

(tAGUA FRIA) 
± _____ ºC 

Variación de metal + 
agua 

 (tFINAL) 
± ______º C 

   
 
mMETAL = ________ ± _____ g                         CeMETAL = Calor específico del metal 

mAGUA = 200 g  (consideramos la densidad del agua = 1 g/ml) 

CeAGUA = Calor específico del agua = 4,18 J/g.ºC 

 

Calor cedido por el metal = calor absorbido por agua calor absorbido por calorímetro 
 

                                                         ΔQMETAL =            ΔQAGUA                                           +          ΔQCALORÍMETRO 

 

mMETAL.CeMETAL.(tAGUA CALIENTE – tFINAL) = mAGUA.CeAGUA.(tMETAL – tAGUA FRIA) + K.(tFINAL – tCALORÍMETRO) 

 
                                                                                    Cemetal = __________  J/g.K 
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